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1 Veranlassung und Ziel

Die Gemeinde Waldburg beabsichtigt die ErschlieRung des Baugebiets ,Kohlhaus* auf den Flurstliicken
mit der Nummer 536 und 619 in Waldburg. Firr die Wohnbebauung wird eine rd. 3,7 ha groRe Flache
zur Verflgung gestellt. Vorgesehen ist die Bebauung mit Einzel-, Doppelhduser und mit
Mehrfamilienhauser (Geschosswohnungsbau mit Tiefgaragen). Zusatzlich ist auf dem Bauareal der
Neubau eines Kindergartens mit einer Grundstiicksgréf3e von rd. 0,5 ha geplant.

Begleitend zum Bebauungsplanverfahren ist zuséatzlich zum bereits vorliegenden Entwasserungs-
konzept eine weitere Rgenwasserentwasserung zu untersuchen, welche einen machbaren Lésungsweg
fur die vollstdndige Regenwasserentsorgung vor Ort mittels Rickhaltung und -versickerung einschl.
deren Randbedingungen aufzeigt.

2 Rahmenbedingungen und rechtliche Grundlagen

Die NeuerschlieBung des Gebietes wird entsprechend den derzeitigen wassergesetzlichen Vorgaben
Uber ein modifiziertes System erfolgen (getrennte Ableitung von Niederschlagswasser und
Schmutzwasser). Das Schmutzwasser muss der Sammelklaranlage zugefihrt werden, § 46 (1) WG.
Das Regenwasser kann versickert bzw. in einen Vorfluter eingeleitet werden, § 55 (2)WHG.

Die die Entwéasserung des B-Plan-Gebietes auf Basis des Wasserhaushaltsgesetzes und des
Landeswassergesetzes geplant wird, ist zunachst zu prifen, ob eine Versickerung auf den
Grundstiicken maoglich ist.

3 Hydrologie, Wasserstinde und Bodenkennwerte

Der Planbereich liegt innerhalb der Schutzzone Ill B des festgesetzten Wasserschutzgebietes
L#Arnegger*. In den Festsetzungen der Einbeziehungssatzung Bebauungsplan ist auf die Bestimmungen
der Rechtsverordnung des Landratsamtes Ravensburg vom 28.11.1997 hinzuweisen. Bei Beachtung
der Rechtsverordnung bestehen gegen den BBP aus Sicht des Grundwasserschutzes keine
Einwendungen.

Im Zusammenhang mit der geplanten Erschliefung des Baugebietes Kohlhaus wurde die Fa. BauGrund
Sid beauftragt, die geologische sowie die hydrogeologische Beschaffenheit des Untergrundes im
Untersuchungsgebiet zu erkunden.

3.1 Grundwasserverhaltnisse

Wahrend der Erkundungsarbeiten wurde in den Schirfgruben kein Zulauf von Wasser festgestellt. Wie
das Baugrundaufschlussbild verdeutlicht stehen im Projektareal mit Verwitterungsbéden und
Grundmoranenablagerungen durchweg gering durchlassige bis hin zu wasserstauenden Béden an. Ein
Porengrundwasserleiter steht somit im Untersuchungsgebiet nicht zur Verfugung.

Aufgrund der variierenden Zusammensetzung der Moranenbdden, in den immer wieder lagen- und
adernfoérmig verteilte kiesige und sandige Einschaltungen vorkommen, ist daher nach Nieder-
schlagsereignissen stets mit Hangzug- und Schichtwasser zu rechnen.

3.2 Versickerungsfiahigkeit der Boden nach DWA A -138

Nach Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138 ,Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser® (August 2008) sollte der Durchlassigkeitsbeiwert des Bodens, in dem die
Versickerung stattfinden soll, zwischen kf = 1,0 x 103 m/s und kf = 1,0 x 106 m/s liegen. In der Regel
muss der Untergrund einen Durchlassigkeitsbeiwert von mind. 10-5m/s, besser 5 x 10 m/s aufweisen,
damit er im Stande ist die anfallenden Sickerwassermengen aufnehmen kénnen.

Die im Schurf SG 10/18 ausgefiihrten Versickerungsversuche ergaben fir die Verwitterungsdecke (die
Versickerung erfolgte auf der Schurfsohle 0,70 m unter GOK) einen korrigierten Bemessungs-kf-Wert



von kf = 7,10 x 10" m/s und fiir die Grundmorane von kf = 3,96 x 10 m/s (die Versickerung erfolgte auf
der Schurfsohle 1,25 m unter GOK). Damit erfilllen die erkundeten Schichten die Vorgaben zur
Versickerung von Niederschlagswasser nach DWA A-138, wobei mit zunehmender Tiefe der Kf-Wert
kontinuierlich abnimmt. Die im Labor Gber die Kérnung ermittelten kf — Werten, welche in einer Tiefe
von 1,2 m bis 2,8 m entnommen wurden, liegen mit 10-¢ m/s bis 107 m/s bereits deutlich darunter und
sind generell als wasserundurchlassig einzustufen. Deshalb wird in dem Baugrundgutachten von
Versickerungsanlagen abgeraten.

Die Machtigkeit der Verwitterungsdecke, in der die Versickerung stattfindet muss neben seiner
brauchbaren Durchlassigkeit auch uber eine ausreichende Hohe verfigen, um das zu versickernde
Oberflachenwasser rdumlich aufnehmen zu kénnen. Aus dem Baugrundschnitt ist entnehmbar, dass
die Héhe der Verwitterungsdecke in einem Bereich von einem Meter zum Liegen kommt, so dass hierbei
Einschrankungen bzgl. der raumlichen Versickerung zu erwarten sind.

Um eine ausreichende Reinigungsleistung zu gewahrleisten, fordert das genannte Arbeitsblatt eine
Machtigkeit des Sickerraums tUber dem mittleren héchsten Grundwasserstand von mindestens einem
Meter. Bei einer Dimensionierung der Versickerung sind die entsprechenden Grundwasserstande zu
berlicksichtigen. Zum Zeitpunkt der Baugrundaufschlussarbeiten am 19.02.2018 und 20.02.2018
konnte in den Schirfgruben kein Wasser festgestellt werden.

Nach derzeitigem Sachstand waren nur unter bestimmten vom Hydro-Geologen noch festzulegenden
Voraussetzungen Muldenrlckhaltungen mit geringen Versickerungsméglichkeiten machbar. Auf Grund
des inhomogenen Untergrundes ware daher flr jedes Einzelgrundstick eine weitere
Baugrunduntersuchung erforderlich, um die Bedingungen fur eine erfolgreiche Regenwasser-
versickerung zu formulieren.

4 Entwasserungskonzept Regenwasser der Einzelgrundstiicke
4.1 Einzelhduser

Da eine vollstandige Versickerung nicht als wasserwirtschaftliche Lésung favorisiert werden kann, muss
eine gedrosselte Ableitung des Niederschlagswassers in den O6ffentlichen RW-Kanal Uber
Regenrickhaltungen auf den Privatgrundstiicken erfolgen. Als Rickhalteanlagen bieten sich begriinte
Erdmulden auf dem Privatgrundstiick zur voriibergehenden Speicherung des uberschiissigen
Niederschlagswassers an.

Die abflusswirksame Flache setzt sich aus dem Dach des Wohnhauses und der Garage zusammen.
Die Hofflache wird entsprechend den Vorgaben des Bebauungsplanes mit Fugenpflaster belegt.
Dadurch ist eine Reduzierung der wirksamen Abflussflache auf 30 % machbar. Das Volumen der
Erdmulde kann Uber den vereinfachten Ansatz 3 m® /100 m? Ared ermittelt werden.

4.2 Reihen- und Doppelhauser

Hier bietet sich dieselbe Entwasserungsldsung wie beim Einzelhaus an. Allerdings wird die Nutzung der
kleinen Grundstiicke erheblich eingeschrankt. Die Mulden kénnen auf Grund den beengten
Platzverhaltnissen nur auf der Siidseite vorgesehen werden. Zur Ableitung des Drosselwassers ist eine
grundstiickstbergreifende Entwasserung mit einer durchgehenden Drainageleitung erforderlich, an der
alle Drosselabfliisse angeschlossen werden. Damit keine nachbarschaftlichen Konflikte entstehen sind
entsprechende Festlegungen im BBP-Verfahren erforderlich.

4.3 Mehrgeschossiger Wohnungsbau mit Tiefgarage

Im Baugebiet sind insgesamt 6 Punkthduser und 2 Langshauser vorgesehen. Bei einer Versiegelung
der Dachflachen kommt fast der gesamte Niederschlag zum Abfluss. Durch die Tiefgarage wird fast das
gesamte Grundstlick Uberbaut. Ausreichend grof3e Flachen fiir die Erdmulden sind nicht vorhanden.
Die Flachdacher der Maisonette-Wohnungen erhalten deshalb eine extensive Dachbegriinung mit
einem Wasserspeichervermdgen von 48 I/m2. Im Normalfall wird der Bemessungsniederschlag ohne



einen nennenswerten Abfluss vom Grindach voll aufgenommen. Fir die Rickhaltung ist eine
Substratschicht mit einer Einbauhdhe von 12 cm erforderlich. Die Terrassenflachen kommen vollstandig
zum Abfluss.

Auf den Punkthdusern, dem Langshaus und auf dem Freigelande Uber der Tiefgarage wird eine
intensive Begrinung vorgesehen, in dem der Hauptanteil des Regenwassers gespeichert wird. Der
Ablauf des Bauareals erfolgt iber einen Regenwasserkanal, der in den Stauraumkanal miindet.
Uberschiissiges Wasser wird dort voriibergehend gespeichert und gedrosselt an den éffentlichen Kanal
abgegeben. Die Stauraumkanale haben zusammen einen Wasserriickhalt von ca. 60 m3.

4.4 Offentliche StraRe

Realisiert werden soll letztendlich eine klassische Oberflachenentwasserung kombiniert mit
Retentionsfiltermulden und Regenrickhaltungen. Die versiegelten Flachen setzen sich aus der
offentlichen ErschlieBungsstralle und den Parkflichen zusammen. Das behandlungsbedirftige
Oberflachenwasser der 6ffentlichen Verkehrsflachen wird direkt an der Oberflache zu den einzelnen
Retentionsfiltermulden (Mulden-Rigolen-Systeme) gefiihrt. Das Wasser wird gepuffert, gereinigt und
zum Regenwasserkanal in der 6ffentlichen StralRe geleitet.

Die Filtermulden wird mit einer Oberbodenpassage ausgebildet und besteht aus einer Humusschicht
mit darunter liegenden Rigolenfillkérper. Das abflieBende Niederschlagswasser in dem
Rigolenfillkérper wird einem Kontrollschacht (Muldeneinlaufschacht) zugefiihrt und anschlielend dem
Regenwasserkanal in der Strae zugeleitet. Dieser Regenwasserkanal miindet in den bestehenden
Regenwasserkanal in der Milanstral3e.

4.4.1 StraBe ,,A“, StraBe ,,B“ und StraBe ,,G*

Bei diesen Strallen ist eine optimale Umsetzung der Mulden machbar, weil das gemittelte Langsgefalle
relativ horizontal verlduft und damit eine gleichmaRige Beflllung des Stauvolumens ermdglicht wird.

4.4.2 StraBe ,,C1“ und StraBe ,,C2“

Seitlich zum StraBenrand werden Mulden angeordnet, welche durch Betonschwellen unterbrochen und
kaskadenformig entsprechend dem hohen Langsgefalle der Stralle angepasst werden. Das Wasser
wird bei den Hofzufahrten mit einer geschlossenen Kastenrinne oder mit einer Schlitzrinne gequert.

4.4.3 StraBe ,,D1“

Bei der Strale ,D1“ entfallt auf Grund der beengten Platzverhéltnisse der Fullweg um die notwendige
Flache fur den Entwasserungsgraben vorzuhalten. Der Graben mundet in die unterhalbliegende Mulde.
Entlang der StralBe ,A“ sind Rickhaltungen bedingt durch das zu hohe Langsgefalle und dem
Flachenbedarf nicht sinnvoll.

4.4.4 StraBe ,,D2“

Das StraRenwasser wird Uber das Quer- und Langsgefalle der Stralenoberflache zur Mulde geleitet.

4.4.5 StraBe ,,D3“, StraBe ,,E“ und StraBe ,,F*

Bedingt durch die beengten Flachenverhaltnisse sind stralRenbegleitende Mulden nicht machbar. Das
Strallenwasser wird Uber Einlaufe gefasst und zum RW-Kanal geleitet.



4.5 Kindergarten
Fur die Entwasserung des Kindergartens wurden zwei denkbare Varianten untersucht:

Variante I

In der sudlich geplanten Griinflache werden Versickerungs- Rickhaltemulden vorgesehen, welche das
Dach- und das Hofwasser aufnehmen. Durch das stark abfallende Gelande wird das Ruckhaltevolumen
in drei Versickerungsmulden aufgeteilt. Dadurch kann gegendber einer Einzelmulde der
Gelandeeinschnitt verringert und eine optimalere Anpassung in das umgebende Gelénde erfolgen. Der
Ablauf der untersten Mulde miindet in den RW-Kanal der 6ffentlichen ErschlieBungsstralie.

Variante Il

Das Flachdach erhalt eine extensive Dachbegriinung mit einem Wasserspeichervermégen von 48 I/m>.
Die Rickhaltung erfolgt Uber die Substratschicht mit einer Einbauhohe von 12 cm. Das
Wasserspeichervermdgen der extensiven Dachbegriinung wird mit einem Dachaufbau von 14 cm
Starke erreicht und ist in der Lage auch ein 30-jahrliches Regenereignis aufzunehmen.

Bisherige Erfahrungen mit Grindachern lassen folgende Aussage zu:

Im Normalfall werden Niederschlage, auch der fir die Bemessung einer Kanalisation zugrunde zu
legende Bemessungsregen, vom Grindach voll aufgenommen, ohne dass es zu einem nennenswerten
Abfluss kommt. Erst bei langanhaltenden bzw. sehr intensiven Niederschlagen liefert das Grindach
Abflusse, die erst bei voller Sattigung des Substrats eintreten. Mit dem begrinten Flachdach ist es
moglich, dass auch bei extremen Starkregen nur ca. 10 % des Niederschlags abflielen und die Ubrige
Wassermenge im Griindach zuriickgehalten bzw. verdunstet werden.

Um das Geb&ude entsteht eine allseitig umschlieBende Hoflache mit ca. 1200 m? Fugenpflaster. Uber
die Fugen des Pflasters kann jeder Starkregen abgeleitet werden. Die Durchlassigkeit der Fugen kann
aber in den ersten ein bis zwei Jahren gegeniber dem Ausgangszustand im Mittel um bis das Zehnfache
abnehmen. Die Hauptursache hierflir ist das Eindringen von mineralischen und organischen
Feinanteilen, die in den oberflichennahen Porenraum eingelagert werden. Auch Moose und
Fugenbewuchs vermindern die Fugendurchlassigkeit. Die Fugen sollten regelmafig mindestens 1 x im
Jahr vom sichtbaren Bewuchs gesaubert werden. Bei Vernachlassigung der Fugensauberung wird im
Laufe der Zeit bei den Parkplatzen ein Oberflachenabfluss stattfinden. Deshalb wurde diese Flachen
bei allen Bebauungen ein Abflussbeiwert von 0,3 festgelegt,

5 Flachenbedarf der Mulden
5.1 StraBenbegleitenden Mulden

Fur die Entwasserungs- und Rickhalte/Versickerungsmulden missen auflerhalb des Baugebiets
folgende Flachen bereitgestellt werden:

Stralle A" 110 m? Stralle ,B*: 190 m? Stralle ,C1“ 150 m?
215 m? Stralle ,,C2° 100 m?
StralBe ,D1“:  Entwasserungsmulde 150 m?, Riickhalte/Versickerungsmulde 105 m?

Stral’e ,D2° 60 m?
StralBe ,E* und StralBe ,F*: Entwasserung Uber Stralenkanal, weil Flachen nicht verfligbar

Summe der erforderlichen Flachen: 740 m?



5.2 Flachenbedarf der Mulden am Kindergarten

siehe Abschnitt 4.5:
Variante |, klassische RW-Entwasserung: 400 m?
Variante Il, einschl. extensive Dachbegrinung: 30 m?

5.3 Flachenbedarf der privaten Mulden

Flachenbedarf der Einzel- und Reihenhauser: 30 m?
Flachenbedarf der Doppelhauser: 25 m?

5.4 Flachenbedarf Stauraumkanal des mehrgeschossigen Wohnungsbaus

Flachenbedarf zur Verlegung des Stauraumkanals: 280 m?

6 Regenwasservorflut im Baugebiet Kohlhaus

Bei der bestehenden RW-Anschlusskanalisation im Milanweg und in der Adlerstral’e, wurde die
Erweiterungsflache BG ,Kohlhaus® mit einem Abflussanteil berlcksichtigt. Die Kapazitat der
Rohrleitungen ist, zumindest fur die Ableitung des gesamt anfallenden Niederschlagswassers aus dem
geplanten Wohngebiet nach derzeitigem Sachstand nicht ausreichend. Deshalb wird fiir die zu
bebauenden Einzelgrundstiicke festgelegt, dass das Niederschlagswasser dort voriibergehend
rickgehalten und der nicht versickernde Anteil in den 6ffentlichen Kanal eingeleitet wird.

Die Gesamtgrofie der Flachen im BBP Kohlhaus einschl. Kindergarten betragt 4,22 ha. von denen 1,63
ha als reduziert und abflusswirksam angenommen werden. Das Wohngebiet liegt tiefer als der
Kindergarten und kann deshalb héhenbedingt nicht an den geplanten RW-Kanal mit Anschluss an den
bestehenden RW-Kanal in der Bannrieder Strafde angeschlossen werden.

Vorflutméglichkeiten fir Schmutz- und Regenwasser wurden mit der Gemeinde Waldburg und mit dem
Landratsamt abgestimmt. Vorflut fir das B-Plan-Gebiet ist der Regenwasserkanal DN 400 im Milanweg
und in der Adlerstral’e. Der Sammelkanal miindet in den sudlich gelegenen Entwasserungsgraben
aullerhalb der Ortsabrundung im Bereich des offenen Regenuberlaufbeckens. Dieser Graben ist
Bestandteil der Regenwasserkanalisation. Bei regenfreiem Wetter fallt der Graben trocken. Die gesamte
Gemeindegebiet, ausgenommen die AuRengebiete sind an diesem Graben angeschlossen.

Der bis 1995 verdolte Wassergraben wurde vom Ortsausgang in Richtung Scheibensee auf einer Lange
von 400 m gedffnet. Der Bach miindet in das oberhalb des Scheibensees angelegte Regenriickhalte-
becken. Mit diesem Becken wurde zu einem die Mischwasserentlastung vom Regenlberlaufbecken
zum Scheibensee unterbunden und zum anderen wird mit dem Speicherraum das anfallende
Niederschlagswasser der Siedlungsflachen voribergehend gespeichert und gedrosselt an den
nachfolgenden Holzmihlebach abgegeben. Am Ausgang des Beckens befindet sich eine
Rohrdrosselung DN 600, welche eine kurzfristige hydraulische Uberlastung des Holzmiihlebachs.
verhindert. Das Becken hat eine Speichervolumen von 8.000 m? und wurde ausschlieBlich zur Pufferung
der Siedlungswasser angelegt.

aufgestellt:
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Amtzell, 05.11.2020
i.A. Dipl.-Ing.(FH) Peter Edel
Zimmermann Ingenieurgesellschaft mbH



Anlagen:

1 Lageplan Baugebiet ,Kohlhaus“ M = 1 : 250
2 Tabelle Kenndaten der Baustruktur
3 Nachweis der Versickerungsmulden
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Gemeinde Waldburg
Baugebiet "Kohlhaus" Kenndaten der Baustruktur
Baustrukturtyp Reihenhduser

Grundrisskizze

27T m* 30 m?
36 m?
G

>

168 m*

Nr. 16; 373 m*

Dachflache Gebaude (mz) 112

Ausfiihrung Schragdach Ziegel
Abflussbeiwert 0,9

Dachflache Garage (mz) 36
Terassenflache Garage (mz)

Ausfiihrung Schragdach Ziegel
Abflussbeiwert 0,9
Garagenzufahrt/Parkplatze/Hof 50

Ausfiihrung Fugenpflaster

Abflussbeiwert 0,3
Freiflachenstruktur 2-seitige UmschlieBung
der Geb&dude mit Grin;

Garten
Griinflache 168
Abflussbeiwert 0,0
versiegelte Fliche A o (m?) 198
red. Flache A o4 (m?) 148,2
AbfluR Qr 4,0
erf. Regenriickhalt A138 44

erf. Regenriickhalt A117
Ausfiihrung Rickhaltung Versickerungsmulde /

Regenrickhaltemulde

erforderlicher Flachenbedarf (m?) 35
Drosselabfluss 0,2
Anzahl der Grundsticke 12

Su - Regenrtickhalt pauschal 53,4

Einzelhduser

255 m? a6 m? 37 m?

117 m?

Nr. 35; 445 m?

117
Schragdach Ziegel

0,9
36

Schragdach Ziegel

0,9

50

Fugenpflaster

0,3

allseitige UmschlieBung
der Gebdude mit Grin;
Garten

255
0,0
203
152,7
4,1
4,6

Versickerungsmulde /
Regenrickhaltemulde
35

0,2

21

96,2

Doppelhduser

29 m*

-um'

2m

Nr. 19; 286 m*

72
Schragdach Ziegel

0,9
36

Schragdach Ziegel

0,9

50

Fugenpflaster

0,3

2-seitige UmschlieBung
der Gebdude mit Grin;
Garten

168
0,0
158
112,2
3,0
3,4

Versickerungsmulde /
Regenrickhaltemulde
35

0,2

4

13,5

mehrgeschossiger
Wohnungsbau
Punkt-Haus

177 m?*

121

Flachdach - extensive
extensive Dachbegriinung
0,1

177
Flachdach - Terassenplatten
0,9

Freigelande Uber Tiefgarage
allseitige UmschlieRung

der Gebaude mit Grin;
Garten

0,05
298
171,4
4,6

51
extensive Dachbegriinung
Stauraumkanal

0,3
6
30,9

mehrgeschossiger
Wohnungsbau
Langs-Haus

I I |

192 m?

216

Flachdach - extensive
extensive Dachbegriinung
0,1

182
Flachdach - Terassenplatten
0,9

Freigelande Uber Tiefgarage
allseitige UmschlieRung

der Geb&dude mit Griin;
Garten

0,05
398
185,4
5,0

5,6
extensive Dachbegriinung
Stauraumkanal

0,3
2
11,1

Kindergarten Variante |

Kindergarten Variante Il

2100
Flachdach

0,9

Bitu-Dachbahn + Rollierung

1200

Fugenpflaster

0,3

allseitige UmschlieBung
der Gebdude mit
Sickerpflaster

0,0
3300
2250
60,8
62

Versickerungsmulde /
Regenrickhaltemulde

3,4
1
62,0

2100

Flachdach - mit

extensive Dachbegriinung
0,1

1200
Fugenpflaster
0,3

0,0
3300
570
15,4
10

Versickerungsmulde /
Regenrickhaltemulde

0,9
1
10,0
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